
enclosing liquids with innovation

NEU
Klett

Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/AL/PE-RT, ø 14 - 32 mm

- Sanitär
- Flächenheizung und -kühlung
- Wandheizung und -kühlung
- Deckenkühlung

Vorisolierung | Schutzrohr | Klett

Besondere Eigenschaften
- hohe Formstabilität u. Flexibilität

- hervorragende Verlegeeigenschaften

- individuelle Lösungen für die
	 verschiedensten Anforderungen

- geringere Installationskosten

- 100% sauerstoffdicht

- hohe Druckbeständigkeit

- minimale thermischen Längenänderung

- korrosionsbeständig



Kontakt

Westfälische Rohrwerke GmbH
Kruppstraße 29
59227 Ahlen
Germany

Fon: + 49 (0) 23 82 / 7 60 08 - 0
Fax: + 49 (0) 23 82 / 7 60 08 - 29

E-Mail: info@wrw-ahlen.de
Internet: www.wrw-ahlen.de

Mehrschichtverbundrohr im Schutzrohr, rot, blau, grau, schwarz

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m] 

14 x 2,00 14 2 10 88 165 0,079 50/100

16 x 2,00 16 2 12 104 216 0,113 50/100

18 x 2,00 18 2 14 120 273 0,154 50/100

20 x 2,00 20 2 16 138 334 0,201 50/100

20 x 2,25 20 2,25 15,5 146 336 0,189 50/100

25 x 2,50 25 2,5 20 214 526 0,31 50

26 x 3,00 26 3 20 250 565 0,314 50

32 x 3,00 32 3 26 330 863 0,531 25

Abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich.

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert S6, rot, blau, grau

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge  

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 50/100

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 50/100

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 50/100

25 x 2,50 25,00 2,50 20,00 214 526 0,31 50

26 x 3,00 26,00 3,00 20,00 250 565 0,314 50

32 x 3,00 32,00 3,00 26,00 330 863 0,531 25

Dämmschichtdicke rund 6 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse 
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich.

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert S13, rot, blau, grau

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 50

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 50

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 50

25 x 2,50 25,00 2,50 20,00 214 526 0,31 50

26 x 3,00 26,00 3,00 20,00 250 565 0,314 50

32 x 3,00 32,00 3,00 26,00 330 863 0,531 50

Dämmschichtdicke rund 13 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse 
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert S26, rot, blau, grau

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 25

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 25

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 25

Dämmschichtdicke rund 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse 
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert EXZ 26, rot

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 50/75

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 50/75

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 50/75

Dämmschichtdicke exzentrisch 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse 
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich

Mehrschichtverbundrohr mit Klett

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

14 x 2,00 14,00 2,00 10,00 88 165 0,079 200/500

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 200/500

17 x 2,00 17,00 2,00 13,00 111 242 0,133 200

18 x 2,00 18,00 2,00 14,00 120 273 0,154 200

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 100

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 100

Abweichende Abmessungen und Längen auf Anfrage möglich.

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert S9, rot, blau, grau

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12,00 104 216 0,113 50

20 x 2,00 20,00 2,00 16,00 138 334 0,201 50

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 50

25 x 2,50 25,00 2,50 20,00 214 526 0,31 50

26 x 3,00 26,00 3,00 20,00 250 565 0,314 50

32 x 3,00 32,00 3,00 26,00 330 863 0,531 50

Dämmschichtdicke rund 9 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse 
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich.

Mehrschichtverbundrohr vorisoliert S4, rot, blau, grau

NW [mm] de 
[mm]

e 
[mm]

DN 
[mm] [g/m]

[g/m]
mit 

Wasser
[l/m] Ringlänge 

[m]

16 x 2,00 16,00 2,00 12 104 216 0,113 50/100

20 x 2,00 20,00 2,00 16 138 334 0,201 50/100

20 x 2,25 20,00 2,25 15,50 146 336 0,189 50/100

25 x 2,50 25,00 2,50 20 214 526 0,31 50

26 x 3,00 26,00 3,00 20 250 565 0,314 50

32 x 3,00 32,00 3,00 26 330 863 0,531 50

Dämmschichtdicke rund 4 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040, Brandschutzklasse
DIN EN 13501-1, abweichende Abmessungen, Längen und Farben auf Anfrage möglich.


