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Industrial Solutions



Ihr Spezialist für innovative
Mehrschichtverbundrohre
Als Pioniere des überlappt-verschweißten Mehrschichtverbundrohrs realisieren wir Kunden-
wünsche auf höchstem Niveau: Mit umfassender Beratung, langjähriger Erfahrung und 
einer unbändigen Innovationsfreude erfüllen wir alle Anforderungen, die sich an ein mo-
dernes Verbundrohr stellen.

Qualität
Um Ihnen einen hohen Qualitätsstandard zu bieten, 
verwenden wir ausschließlich Materialien, die höchs-
ten Ansprüchen gerecht werden. Unsere Mehrschicht-
verbundrohr wird aus zertifizierten Rohstoffen von 
Herstellern aus Deutschland und den Nachbarstaa-
ten gefertigt. Mithilfe eines umfassenden Qualitäts-
managements werden unsere Arbeitsprozesse nach 
jedem Produktionsschritt gründlich überprüft, sodass 
wir Ihnen Mehrschichtverbundrohre auf höchstem Ni-
veau anbieten können. Darüber hinaus stehen unsere 
Produkte in der ständigen Überwachung von nationa-
len und internationalen Zertifizierungsstellen.

Innovation
Ideen werden zu Innovationen, wenn sie in neue Pro-
dukte oder Verfahren umgesetzt werden, die erfolgrei-
che Anwendung im Markt finden. Wir haben nicht nur 
gute Ideen, wir setzen sie auch kontinuierlich um. Un-
ser Ziel ist es, immer einen Schritt voraus zu sein. Des-
halb investieren wir in die Forschungsarbeit und teilen 
unser Fachwissen mit unseren Partnern. Durch neu-
este Messverfahren, die wir für Hersteller und Partner 
durchführen, treiben wir die Entwicklung neuer Mate-
rialeigenschaften und Anwendungsbereiche maßgeb-
lich voran. Das Ergebnis sind Mehrschichtverbundroh-
re, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
mehr als gewachsen sind.

Service
Nicht zuletzt aufgrund unserer fundierten Fachkennt-
nisse und unserer langjährigen Erfahrung garantieren 
wir Ihnen einen umfassenden und kompetenten Ser-
vice mit schnellen Reaktionszeiten. Eine umfangreiche, 
fachspezifische Beratung macht uns zu einem idealen 
Partner für Ihre Fragen rund um das Mehrschichtver-
bundrohr. Lassen Sie sich von uns beraten: Wir nehmen 
uns die Zeit, Sie im Entscheidungsprozess aktiv zu be-
gleiten und erstellen Ihnen eine maßgeschneiderte Lö-
sung, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen 
und Wünsche abgestimmt ist.

Support Anwendung:
Ausgezeichnet – Qualität mit Sternchen
Bei Problemen in der Anwendung finden wir die rich-
tige Lösung für Sie. Dabei bieten wir Ihnen sowohl die 
Aufbereitung relevanter Marktbeobachtungen, aber 
auch alle Informationen zu Materialeinsatzfragen. 
Ebenso sind wir für Fragen zur Qualität entsprechend 
der geltenden Normen und Richtlinien der richtige An-
sprechpartner.

Support Zertifizierung:
Lösungskompetenz par excellence
Auch von der Unterstützung beim Kontakt zu Prüf- und 
Zertifizierungsinstituten können Sie profitieren. Durch 
fundiertes Fachwissen sind uns und unseren Partnern 
die Prozesse der Prüfungen und Zertifizierung bestens 
vertraut. Dieses Wissen geben wir gern an unsere Kun-
den weiter und betreuen Sie auch in der Abstimmung 
mit deutschlandweiten Institutionen bei der Zertifizie-
rung. Wenn nötig, beraten wir Sie auch in der Überar-
beitung der Zertifikate sowie der Budgetverwaltung 
und -kontrolle.



WRW vorisolierte Rohrleitungen

Die vorisolierten Mehrschichtverbundrohre aus PE-RT/AL/PE-RT der WRW sind geeignet zur 
Erd- und Freiverlegung. Das Mehrschichtverbundrohr ist durch seinen speziellen Aufbau 
aus der Kombination der praxisbewährten Werkstoffe PE-RT Typ II und Aluminium korro-
sionsbeständig, diffusionsdicht, sicher und langlebig.

Das WRW-Verbundrohr besteht aus 5 Schichten. Auf das verschweißte Aluminiumrohr wird 
innen und außen jeweils eine Schicht aus Polyethylen aufgebracht, die durch eine Haftver-
mittlerschicht dauerhaft miteinander verbunden wird. Das eingesetzte Polyethylen ist ein 
PE-Werkstoff erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833 (PE-RT Type II – Polyethyle-
ne of raised temperature resistance). Das WRW-Verbundrohr ist für die spezifischen Anfor-
derungen der Trinkwasser- und Heizungsinstallation konzipiert.

Der 5-schichtige Aufbau vereint die Vorteile von Kunststoff und Metall. Eine elastische und 
FCKW- freie Schaumisolation aus Polyurethan in Kombination mit einer Randlage aus 
vernetztem PE-X sorgt gemeinsam mit dem gewelltem Außenmantel aus HDPE bei Ring-
ware für maximale Flexibilität und optimalen Schutz der Dämmung und Mediumrohre. Die 
Stangenware wird mit einer Cyclopentan-Dämmung und einem Mantelrohr aus PE 80, 
Wanddicke nach EN 253 geliefert.						    



Teilenummer Bezeichnung MSR
Ø mm DN Außenmantel 

Ø mm
Länge*

m

400321 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 16 12 125 200

400322 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 20 15 125 200

400299 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 25 20 125 200

400300 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 32 26 125 100

400301 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 40 32 125 50

400323 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 16 12 90 5

400324 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 20 15,5 90 5

400305 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 25 20 90 5

400306 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 32 26 90 5

400307 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 40 32 110 5

400308 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 50 40 110 5

400309 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 63 50 125 5

400310 WRW Industrial Pipe DH single PE-RT/AL/PE-RT 75 60 140 5

Teilenummer Bezeichnung MSR
Ø mm DN Außenmantel 

Ø mm
Länge*

m

400325 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 16 12 145 200

400326 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 20 15 145 200

400302 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 25 20 175 200

400303 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 32 26 175 100

400304 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 40 32 175 50

400327 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 16 12 90 5

400328 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 20 15 90 5

400311 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 25 20 125 5

400312 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 32 26 140 5

400313 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 40 32 160 5

400314 WRW Industrial Pipe DH duo PE-RT/AL/PE-RT 50 40 160 5

Produktauswahl
WRW Industrial Pipe DH single

WRW Industrial Pipe DH duo

*Abweichende Abmessungen und Längen auf Anfrage möglich.



Mediumrohr

Material PE-RT/AL/PE-RT

Schutz gegen Sauerstoff-, Dampf- 
und Gasdiffusion Aluminium

Dämmung Ring

Material Polyurethanschaum (PUR)

Wärmeleitfähigkeit (50°C)/Lambda 0,023 W/mk

Mantelrohr, Material HDPE,  gewellt, flexibel

Dämmung Stange

Material Cuylopentan

Wärmeleitfähigkeit (50°C)/Lambda 0,027 W/mk

Mantelrohr, Material PE 80

Dauerbetriebstemperatur 85°C

Höchsttemperatur 100h/ 30 Jahre 95°C

Druck 10 bar

Verbindungstyp Presskupplungen / Schweißfittings

Lieferbare Längen 50 oder 100 m als Standard. Kundenspezifische Lieferlängen auf Anfrage

Rohrdimension mm 16 x 2,00 20 x 2,25 25 x 2,50 32 x 3,00 40 x 4,00 50 x 4,50  63 x 6,00 75 x 7,50

Innendurchmesser mm 12 15,5 20 26 32 41 51 60

Werkstoff PE-RT/AL/PE-RT

Baustoffklasse Normalentflammbar B2 nach DIN 4102

Länge Ring (Standard) m 100 100 100 50 50 - - -

Länge Stange (Standard) m 5 5 5 5 5 5 5 5

Rohrgewicht kg/m 0,105 0,148 0,215 0,323 0,507 0,742 1.223 1.788

Wasserinhalt l/m 0,113 0,190 0,314 0,531 0,803 1,320 2.042 2.827

Rohrgewicht (wassergefüllt) kg/m 0,218 0,338 0,529 0,854 1,310 2,062 3.265 4.615

Oberflächenrauhigkeit (innen) mm 0,0004

Wärmeleitfähigkeit W/mxK 0,4

Ausdehungskoeffizient mm/mxK 0,025

max. Betriebstemperatur °C 95

max. Betriebsdruck (bei 70 °C) bar 10

min. Biegeradius von Hand mm 80 (5xd) 100 (5xd) 125 (5xd) 160 (5xd) -  - - -

min. Biegeradius m. Biegefeder mm 60 (4xd) 80 (4xd) 100 (4xd) 125 (4xd) -  - - -

min. Biegeradius m. Biegezange mm 50 70 90 110 160 200 - -

Technische Daten



Wir arbeiten mit einem innovativen Schweißsystem, das Ihnen in den Durchmessern  40 mm bis 75 
mm eine wirtschaftliche Methode bietet, verschiedenste Medien sicher über längere Entfernungen
zu transportieren. Es vereinigt sämtliche Vorteile des Mehrschichtverbundrohrs optimal mit der
Verbindungstechnik des Polymerschweißens, sodass eine homogene und dadurch unlösbare Verbin-
dung entsteht. 

Schweißfi ttings

Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St. 

VPE/Karton
in St.

500309 Schweiß-Kupplung 40 x 40 10 80

500310 Schweiß-Kupplung 50 x 50 10 80

500311 Schweiß-Kupplung 63 x 63 2 40

500312 Schweiß-Kupplung 75 x 75 2 40

500313 Schweiß-Kupplung, reduziert 40 x 32 10 80

500314 Schweiß-Kupplung, reduziert 50 x 40 10 70

500315 Schweiß-Kupplung, reduziert 63 x 50 5 40

500316 Schweiß-Kupplung, reduziert 75 x 63 2 12

500317 Schweiß-T-Stück 40 x 40 x 40 10 40

500318 Schweiß-T-Stück 50 x 50 x 50 10 50

500319 Schweiß-T-Stück 63 x 63 x 63 2 8

500320 Schweiß-T-Stück 75 x 75 x 75 2 16

Produktauswahl



Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St.

VPE/Karton
in St.

500321 Schweiß-Winkel 90° 40 x 40 10 50

500322 Schweiß-Winkel 90° 50 x 50 10 60

500323 Schweiß-Winkel 90° 63 x 63 2 32

500324 Schweiß-Winkel 90° 75 x 75 2 18

500325 Schweiß-Adapter, reduziert 40 x MLC 25 10 100

500326 Schweiß-Adapter, reduziert 50 x MLC 40 10 80

500327 Schweiß-Adapter, reduziert 50 x MLC 32 10 80

500328 Schweiß-Adapter, reduziert 50 x MLC 25 10 80

500329 Schweiß-Adapter, reduziert 63 x MLC 50 10 50

500330 Schweiß-Adapter, reduziert 63 x MLC 40 10 50

500331 Schweiß-Adapter, reduziert 63 x MLC 32 10 50

500332 Schweiß-Adapter, reduziert 63 x MLC 25 10 50

500333 Schweiß-Adapter, reduziert 75 x MLC 63 4 32

500334 Schweiß-Adapter, reduziert 75 x MLC 50 4 32

500335 Schweiß-Anschluss mit AG 40 x 1 1/4“ AG 2 24

500336 Schweiß-Anschluss mit AG 50 x 1 1/2“ AG 2 24

500337 Schweiß-Anschluss mit AG 63 x 2“ AG 2 12

500338 Schweiß-Anschluss mit AG 75 x 2 1/2“ AG 1 2

500339 Schweiß-Anschluss mit IG 40 x 1 1/4“ IG 2 40

500340 Schweiß-Anschluss mit IG 50 x 1 1/2“ IG 2 24

500341 Schweiß-Anschluss mit IG 63 x 2“ IG 2 18

500342 Schweiß-Anschluss mit IG 75 x 2 1/2“ IG 2 4

Produktauswahl



Die patentierten Fittings werden nach DIN 50930-6 hergestellt und zeichnen sich durch eine hohe
Montagefreundlichkeit aus. Wirtschaftliches und sicheres Arbeiten wird durch den doppelten Press-
backenanschlag und das Sichtfenster ermöglicht. Eine spezielle Profi lgeometrie sorgt für eine
dauerhafte Verbindung.
Der verzinnte Messinggrundkörper, die Edelstahlhülse sowie die EPDM O-Ringe halten äußersten
Ansprüchen stand. Unsere Fittings sind mit mehreren Pressbacken, wie U, H, TH, MT, RF von 16mm
bis 32mm kompatibel und mit U-Pressbacken von 40mm bis 75mm.

Pressfittings

Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St.

VPE/Karton
in St.

500350 Pressanschluss mit AG 16 - 1/2“ 10 200

500351 Pressanschluss mit AG 20 - 1/2“ 10 200

500352 Pressanschluss mit AG 20 - 3/4“ 10 170

500353 Pressanschluss mit AG 25 - 3/4” 10 100

500354 Pressanschluss mit AG 25 - 1” 10 100

500355 Pressanschluss mit AG 32 - 3/4 ” 10 80

500356 Pressanschluss mit AG 32 - 1 ” 10 80

500357 Pressanschluss mit AG 40 - 1 1/4 ” 1 36

500358 Pressanschluss mit AG 50 - 1 1/2 ” 1 24

500359 Pressanschluss mit AG 63 - 2 ” 1 20

500360 Pressanschluss mit IG 16 - 1/2“ 10 200

500361 Pressanschluss mit IG 20 - 1/2“ 10 200

500362 Pressanschluss mit IG 20 - 3/4“ 10 180

500363 Pressanschluss mit IG 25 - 3/4” 10 100

500364 Pressanschluss mit IG 25 - 1” 10 100

500365 Pressanschluss mit IG 32 - 1” 10 80

500366 Pressanschluss mit IG 40 - 1 1/4” 1 36

500367 Pressanschluss mit IG 50 - 1 1/2” 1 24

500368 Pressanschluss mit IG 63 - 2” 1 20

500369 Pressanschluss mit IG 75  - 2 1/2” 1 4

Produktauswahl



Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St.

VPE/Karton
in St.

500370 Presswinkel 90° 16 - 16 10 200

500371 Presswinkel 90° 20 - 20 10 150

500372 Presswinkel 90° 25 - 25 10 80

500373 Presswinkel 90° 32 - 32 4 44

500374 Presswinkel 90° 40 - 40 1 24

500375 Presswinkel 90° 50 - 50 1 20

500376 Presswinkel 90° 63 - 63 1 8

500377 Presswinkel 90° 75 - 75 1 4

500378 Press-T-Stück 16 - 16 - 16 10 150

500379 Press-T-Stück 20 - 20 - 20 10 100

500380 Press-T-Stück 25 - 25 - 25 4 40

500381 Press-T-Stück 32 - 32 - 32 4 32

500382 Press-T-Stück 40 - 40 - 40 1 16

500383 Press-T-Stück 50 - 50 - 50 1 12

500384 Press-T-Stück 63 - 63 - 63 1 4

500385 Press-T-Stück 75 - 75 - 75 1 4

Produktauswahl



Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St.

VPE/Karton
in St.

500386 Press-T-Stück, reduziert 16 - 20 - 16 10 100

500419 Press-T-Stück, reduziert 20 - 16 - 16 10 100

500387 Press-T-Stück, reduziert 20 - 16 - 20 10 100

500388 Press-T-Stück, reduziert 20 - 20 - 16 10 100

500389 Press-T-Stück, reduziert 25 - 16 - 20 4 60

500390 Press-T-Stück, reduziert 25 - 16 - 16 4 60

500391 Press-T-Stück, reduziert 25 - 16 - 25 4 60

500392 Press-T-Stück, reduziert 25 - 20 - 20 4 60

500393 Press-T-Stück, reduziert 25 - 20 - 25 4 48

500394 Press-T-Stück, reduziert 25 - 25 - 20 4 48

500395 Press-T-Stück, reduziert 32 - 20 - 32 4 40

500396 Press-T-Stück, reduziert 32 - 25 - 25 4 40

500397 Press-T-Stück, reduziert 32 - 25 - 32 4 32

500398 Press-T-Stück, reduziert 40 - 32 - 40 1 16

500399 Press-T-Stück, reduziert 50 - 32 - 50 1 12

500400 Press-T-Stück, reduziert 63 - 40 - 63 1 4

500401 Presskupplung 16 - 16 10 200

500402 Presskupplung 20 - 20 10 160

500403 Presskupplung 25 - 25 10 100

500404 Presskupplung 32 - 32 10 60

500405 Presskupplung 40 - 40 1 36

500406 Presskupplung 50 - 50 1 24

500407 Presskupplung 63 - 63 1 16

500408 Presskupplung 75 - 75 1 12

Produktauswahl



Teilenummer Bezeichnung Ø
mm

VPE/Beutel
in St.

VPE/Karton
in St.

500409 Presskupplung, reduziert 20 - 16 10 180

500410 Presskupplung, reduziert 25 - 16 10 120

500411 Presskupplung, reduziert 25 - 20 10 120

500412 Presskupplung, reduziert 32 - 25 10 80

500413 Presskupplung, reduziert 40 - 32 1 40

500414 Presskupplung, reduziert 50 - 32 1 28

500415 Presskupplung, reduziert 50 - 40 1 24

500416 Presskupplung, reduziert 63 - 40 1 20

500417 Presskupplung, reduziert 63 - 50 1 20

500418 Presskupplung, reduziert 75 - 63 1 4

Produktauswahl

Zubehör
Der Bezug von diversem Zubehör wie Gummiendkappen, Schrumpfendkappen, Isoliersätzen
und weiteren Artikeln, ist auf Anfrage möglich.



Kontakt

Westfälische Rohrwerke GmbH
Kruppstraße 29
59227 Ahlen
Germany

Fon: + 49 (0) 23 82 / 7 60 08 - 0
Fax: + 49 (0) 23 82 / 7 60 08 - 29

E-Mail: info@wrw-ahlen.de
Internet: www.wrw-ahlen.de

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer,
verantwortlich im Sinne des MdStV:
Edmund Pilarski, Gerhard Auental

Geschäftszentrale WRW in Ahlen.


