
enclosing liquids with innovation

Mehrschichtverbundrohr
- Flächenheizung und Kühlung
- Wandheizung und Kühlung
- Deckenkühlung

Heizung | Kühlung

Besondere Eigenschaften
- Maximale Flexibilität 
- Hohe Formstabilität
- 100 % sauerstoffdicht
- Minimale thermische Längenänderung

- Ideal als Verbundrohr mit Klettband
	 umantelt für die Verlegung auf Vlies

- Hervorragende Verlegeeigenschaften
- Hergestellt nach int. Norm ISO21003-2
- Zugelassen u. getestet nach ISO10508
	 Tabelle 1: Anwendungsklasse 4 u. 5

NEU-
ENTWICKLUNG

Hochflexibles

Verbundrohr



Kontakt

Westfälische Rohrwerke GmbH
Kruppstraße 29
59227 Ahlen
Germany

Fon: + 49 (0) 23 82 / 7 60 08 - 0
E-Mail: info@wrw-ahlen.de

Internet: www.wrw-ahlen.de

Technische Daten
Rohrdimension in mm 16 x 2

Außendurchmesser, Nennmaß in mm 16

Wanddicke, Nennmaß in mm 2

Nennweite DN 12

Rohrgewicht in g/m 102

Rohrgewicht mit Wasser in g/m 210

Innenvolumen in l/m 0,113

Wärmeleitfähigkeit in W/m*K (1) 0,42

Ausdehnungskoeffizient in mm/m*K 0,025

Sauerstoffdiffusion in mg/l*d 0,000

Max. Betriebstemperatur in °C 70

Max. Betriebsdruck bei 60°C in bar 8

Max. Störfalltemperatur in °C 110

Kurzzeitdruck bei 60°C 10

Biegeradius, frei gebogen (2) in mm 80

Biegeradius, mit Biegewerkzeug gebogen (3) in mm 48

Baustoffklasse, Normalentflammbar  B2 nach DIN 4102

(1) Mittelwert (2) 5 x de (mm)      (3) 4 x de (mm); alle Werte sind Richtwerte

Kundenspezifische Variationsmöglichkeiten
Rohrmaterial, Standard PE-RT/AI/PE-RT

Rohrfarben außen, Standard

Sonderfarben

weiß
blau
rot 

auf Anfrage

Rohrfarbe innen, Standard natur

Rohraufdruck
in Abstimmung mit dem 

Kunden

Ringlängen bis 500 m


